PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYINY
SKALA 1:50

5.00

parking

6.00

droga wewnetrzna

5.00

parking

8 cm. Betonowa kostka brukowa z posypkag kamienng
5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm. Podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywem
C50/30 frakcji 0/31,5 stabilizowana mechanicznie.

10 cm. Warstwa odsgczajgca z piasku

UWAGA:

Zielence wykonac¢ stosujac zmienne
pochylenie poprzeczne w granicach 2-8 % w
celu niwelacji wystepujacych réznic w
wysokosciach terenu.

0,25

8 cm. Betonowa kostka brukowa z posypkag kamienng

5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm. Podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywem
C50/30 frakcji 0/31,5 stabilizowana mechanicznie.

8 cm. Betonowa kostka brukowa z posypkag kamienng

5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm. Warstwa odsgczajgca z piasku

s

10

0

Kraweznik betonowy 15cm. x22cm. x100cm.

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm.

tawa betonowa z oporem C12/15

15 cm. Podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywem
C50/30 frakcji 0/31,5 stabilizowana mechanicznie.

10 cm. Warstwa odsgczajgca z piasku
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