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1.1. Dane ogdlne.

1.1.1. Adres rozbiérki — 16-404 Jeleniewo, ul. Stoneczna 5, nr geod.dz. 629/2, jedn. ewi-
dencyjna - gm.Jeleniewo, obreb Jeleniewo.

1.1.2. Inwestor: Gmina Jeleniewo w Jeleniewie, ul. Stoneczna 3, 16-404 Jeleniewo.

1.1.3. Autor opracowania — mgr inz. arch. Tomasz Zaforymski.

1.1.4. Podstawa prawna: rozporzgdzenie M| z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

2. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji posz-
czegdblnych obiektow.

Zakres robét obejmuje rozbiérke budynku socjalno-administracyjnego - kat. bud. XVI i
XVII, stanowigcego witasnos$¢ inwestora. Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych zadan
inwestycyjnych powinna wynika¢ z harmonogramu robét sporzadzonego przez kierownika
budowy. Przewiduje sie nastepujgce etapowanie robot:

Etap | — odtgczenie wszystkich przytgcz zewnetrznych infrastruktury technicznej,

Etap Il — roboty rozbiérkowe,

Etap Il — uporzadkowanie terenu

3.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na placu budowy projektowanej inwestycji wystepuja:

a/ budynek biurowo-ustugowy,

b/ przytacza infrastruktury technicznej: inst. wodociggowa, inst. kanalizacji sanitarnej
instalacja energetyczna, inst. c.o., inst. telekomunikacyjna,

c/ zbiornik na nieczystosci (czesciowo usytuowany na dziatce sasiedniej),

d/ drzewa i krzewy niskopienne.

4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a/ istniejgcy budynek socjalno-administracyjny,

b/ jezdnia i chodniki usytuowane w pasie drogowym ul. Stonecznej,

¢/ drogi dojazdowe i dojscia piesze do istniejgcej zabudowy na dziatkach przylegtych,

d/ elementy podziemnej infrastruktury technicznej.

Sasiedztwo istniejgcych uzytkowanych budynkéw i dojscia i dojazdy do nich, (tgcznie z
miejscami do parkowania) stwarzajg duze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
dlatego przy realizacji rob6t rozbiorkowych nalezy zastosowa¢ sie do  zalecen
organizacyjno-technologicznych, zapewniajgcych to bezpieczenstwo.

Wiasciwe (szczelne) wygrodzenie placu rozbiorki, jego oswietlenie i oznakowanie
tablicami ostrzegawczymi winno by¢ wykonane przed przystgpieniem do robot
rozbiérkowych.

Trasy drdg transportowych na bezposredni plac rozbiérki nalezy wytyczy¢ w sposéb nie
kolidujgcy z drogami zewnetrznymi. Drogi te muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone,
oznakowane i oswietlone.



5.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
a/ roboty rozbidérkowe konstrukcji dachowej, ze wzgledu na wiek konstrukcji i porazenie
korozjg biologiczna.

b/ roboty rozbiérkowe istniejgcych konstrukcji muréw i nadprozy ze wzgledu na wysokos¢
prowadzenia robét i znaczne ciezary elementow,

¢/ nalezy scisle przestrzegac¢ przepisdw o bezpieczenstwie i higienie pracy zawartych w
przepisach szczegodtowych, a w szczegdlnosci:

- przed przystgpieniem do robo6t nalezy odtgczyé wszelkie urzgdzenia infrastruktury
technicznej doprowadzone do obiektu,

- zapoznac pracownikéw z programem rozbidrki i metodami realizacji robét,

- podczas wiatru o szybkosci 10m/s wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymag,

- roboty prowadzi¢ tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie elementu sgsiadujgcego,

- przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe odpowiednio
zamocowane i zabezpieczone przed wypadaniem gruzu,

- gromadzenie gruzu na pozostatych elementach konstrukcyjnych budowli jest zabronione,
- obalanie $cian lub innych elementow konstrukcyjnych budowli, przez podkopywanie lub
podcinanie jest zabronione,

- przy rozbidrce sposobem obalania, diugosci przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu, a liny mocowane w spos6b niezawodny i kazdorazowo
sprawdzane przed ich ponownym uzyciem,

d/ praca ludzi i przebywanie w zasiegu pracy maszyn takich jak, koparki, spycharki,
stwarza zagrozenie wypadkiem,

Wszyscy (bez wyjatku) pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej
posiadajgc atesty oraz zapoznani z instrukcjami uzytkowania, konserwacji i
przechowywania.

Na budowie winien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy, a na stanowisku roboczym
przenosna apteczka.

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikdédw nalezy prowadzi¢ w oparciu obowigzujgce przepisy BHP z
odnotowaniem faktu udziatu pracownika w szkoleniu.

Nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z catoscig robdét rozbiorkowych, metodami ich realizacji i
zagrozeniami wynikajgcymi z ich specyfiki.

Doktadnie omoéwi¢ sposdb zachowania sie pracownika w przypadku utraty statecznosci
przez element konstrukcyjny oraz metody sygnalizacji wizualnej i akustycznej podczas
pracy (szczegolnie przy uzyciu sprzetu ciezkiego).

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w budowie winni by¢ przeszkoleni na stanowisku
pracy ze wskazaniem:

a/ postepowania w wypadku wystgpienia zagrozenia pracy w wykopie oraz porazenia pra-
dem,



b/ przypomnienie o zakazie pracy w godzinach wieczornych i nocnych,

c/ operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiada¢ uprawnienia do ich obstugi,

d/ pracownik przystepujgcy do pracy powinien by¢ ubrany w odziez ochronng, kask, reka-
wice robocze,

e/ pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia uprawniajgce do pracy na
wysokosci.

7.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen:

a/ przy wjezdzie na teren budowy nalezy umiescic¢ tablice informacyjne odpowiadajgce
przepisom szczegbdtowym,

b/ przy wejsciu na plac budowy nalezy umiescic tablice zabraniajgcg wstepu osobom nie-
zatrudnionym,

¢/ na placu budowy nalezy umiescic tablice informacyjng o zakazie wstepu w strefe pracy
sprzetu budowlanego: koparki, spycharki,

d/ we wszystkich miejscach zagrazajacych bezpieczehstwu pracujgcych tam robotnikdéw
nalezy umiesci¢ tablice i znaki ostrzegawcze, jak réwniez tablice przypominajace o
warunkach bezpieczenstwa pracy i ochrony ppoz.,

e/ wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosownie do sposobu ich wykonywania,

f/ kierownik budowy pracownikom biorgcym udziat przy realizacji inwestycji zapewni
odpowiednie warunki socjalno-bytowe na budowie,

g/ przy wykonywaniu wykopow nalezy zwréci¢ uwage na sposéb ich szalowania, tad i po-
rzgdek na stanowiskach pracy oraz na wtasciwe oznakowanie drdg,

h/ przy prowadzeniu robdt ziemnych przy odtgczaniu i zabezpieczaniu przytacz
infrastruktury technicznej nalezy na wjezdzie na teren posesji i dojsciach pieszych uktadaé
mostki przejazdowe i ktadki celem utrzymania wiasciwej komunikacji pozostatych
uzytkownikéw posesji,

i/ wskazanie osOb uprawnionych, odpowiedzialnych za nadzorowanie i kierowanie
robotami budowlanymi,

j/ wykopy otwarte ogrodzi¢ przed dostepem o0s6b postronnych, a teren budowy w
godzinach wieczornych i nocnych os$wietlié¢; do zabezpieczeh stosowaé tasmy
wygradzajgce strefy szczegblnego zagrozenia i tablice ostrzegawcze oraz balustrady state
i przestawne,

k/ drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

I/ strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadacé przedmioty lub materiaty -
jednak nie mniej niz 6 m.



m/ daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos$¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej 0 1 m wiecej niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

n/ nalezy szczeg6lng uwage zwrécic na:

- codziennie doktadne sprzgtanie stanowisk roboczych i sprawdzanie stanu rusztowan,

- biezgce wyréwnanie nieréwnosci i zabezpieczanie ewentualnych otworéw na przejsciach
i drogach transportowych

- biezgce usuwanie i wywozenie gruzu z miejsca bezposredniej pracy,

o/ pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz atestowane srodki ochrony indywidualnej(kaski ochronne, pasy i linki
bezpieczenstwa) z instrukcjami uzytkowania, konserwacji i przechowywania, a takze
informowac go o celu i sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

p/ teren budowy po zakohczeniu prac rozbiérkowych nalezy uporzadkowac.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi odrebnymi przepisami
szczegbtowymi.

Przedmiotowa budowa wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat:



